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Vertikal Amplituden Begrenzer VAB 84
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Allgemeine Beschreibung

Der Vertikal Amplituden Begrenzer VAB B4 wurde fUr S

den Einsatz in Schallplatten-Uberspielanlagen ent-
wickelt. PEAK RESET

Beim Schneiden von Schallplatten ist es oft aus ver- PREV ¢:
schiedenen Griinden wiinschenswert, die vertikale Aus-
lenkung des Schneidstichels nicht beliebig gro8 wer-
den zu lassen. Mit dem VAB B4 steht nun ein Ger&t zur
Verfiigung, da8 eine automatische Begrenzung des Ver-
tikalsignals bei minimaler Signalbeeinflussung ermdg-
licht. Hierbei wird eine Bearbeitung des Signals nur
dann fiur sehr kurze Zeit vorgenommen, wenn ein ein-
stellbarer Grenzwert iiberschritten wird. .

VERTICAL AMPLITUDE LIMIT

(&
Die Begrenzung des Vertikalsignals erfolgt im Prinzip PREV MOD
durch einen HochpaB, dessen Grenzfrequenz in AbhEn-
gigkeit von Frequenz und Amplitude des Vertikalsig-
nals und einem einstellbaren Grenzwert fir die verti- = PCO
kale Auslenkung des Schneidstichels geregelt wird. ao 70 FAST SLOW
Hierbei werden Frequenzen unterhalb der sich automa- SLOW L FAST

tisch einstellenden Grenzfreguenz mit 6 dB pro Oktave

unterdriickt. Flankenschriftanteile des Signals werden

dabei gleichzeitig auf den jeweils anderen Kanal }_ 40
ubertragen. OFF

Durch das Prinzip der Regelung und die Charakteristik
des dynamischen Verhaltens wird der gewiinschte Effekt RECOVERY
der Schnittiefenbegrenzung ohne Einschrankungen er-
reicht und ist dennoch im allgemeinen nicht wahrnehm-
bar.
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Die Ausfihrungsform des VAB 84 ist eine Rundfunknorm-
kassette A 2 (80 x 190 mm}.
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Betrieb und Bedienung des VAB 84

Einbau

Um unabh@ngig von der Signalbeeinflussung im Steuer-
pult (Mischpult) die tats&chlich zu schneidenden
Vertikalamplituden auswerten und begrenzen zu kinnen,
muB der VAB 84 direkt vor die Modulationseingéange der
SAL 74/B2, bzw. die Previeweingange der VMS 80/B2
geschaltet werden. Bei Einbau in ein Steuerpult mu
der VAB 84 also das letzte signalbeeinflussende Gerat
im Ubertragungsweg sein.

Das Geréit besitzt keine Ubertrager. Die Eingénge sind
symmetrisch und innerhalb der Betriebsspannung von
+15 V floatend. Sie kénnen daher asuch asymmetrisch
angestevert werden. Die Ausgédnge sind zwangssymme-
trisch zu 0V, d.h. keine der beiden Ausgangsleitungen
darf auf OV gelegt werden.

Dié erforderliche AnschluBbelegung ist BILD 4 zu
entnehmen.

Bedienung und Anzeige (BILD 5)

Schalter 1 "u"

Mit diesem Schalter wird der Grenzwert fur die
modulationsabhangige vertikale Auslenkung des
Schneidstichels eingestellt. Hierbei gilt fir den
Schneidvorgang folgender Zusammenhang:

Gesteuerte, am DEPTH METER abzulesende noch unmo-
dulierte Schnittiefe (Breite) ist die Summe aus
Grundschnittiefe (BASIC DEPTH) und eingestelltem
Grenzwert fiir die einfache Vertikalamplitude (VER-
TICAL AMPLITUDE LIMIT).

Beispiel:

Grundschnittiefe : 40
eingestellter Grenzwert fir
die Vertikalamplitude : 60w

Daraus folgt eine maximal

auftretende, gesteuverte

Schnittiefe von : 100 u
Letztere wird durch die auf

+60 u begrenzte Modulation

iiberlagert.

(Diese Zahlenwerte entsprechen der durch das Mikro-
skop abgelesenen Rillenbreite).

Die breiteste Stelle der modulierten Rille betrigt
demzufolge : 160 p

Schalter 2 "RECOVERY"

Einstellung der Abklingzeit und -charakteristik,
siehe "Signalbearbeitung." Als Normalstellung wird
die Stellung "FAST" empfohlen.

Trimmer 3 "PREV" und 4 "MOD"
Anpassung an Nominalpegel, siehe "Einmessung".

Schalter 5 "DISPLAY MODE"

Der Schalter gestattet wahlweise die Anzeige Ffiir
die PREV- oder MOD-Kanile. In den Stellungen "NORM"
wird kontinuierlich der aktuelle Wert der Grenz-
frequenz dargestellt. In den Stellungen "PEAK HOLD"
wird die seit dem letzten Reset erreichte hichste
Aussteuerung des Filters angezeigt. In der Stel-
lung "OFF" ist Anzeige auf der LED-Skala 9 abge-
schaltet. Die Spitzenwertspeicherung der Begrenzer-
funktion bleibt jedoch hierdurch unbeeinfluBt.
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Taster 6/7 "PEAK RESET PREV/MDD"

Getrennte Riicksetzung der Spitzenwertspeicher Fur
die Grenzfrequenz. Sie kann beispielsweise fur
Vergleichsmessungen benutzt werden.

Trimmer 8 .'DIM"
Einstellung der Helligkeit der LED-Anzeige.

LED-Skala 9 "VERTICAL CUT-OFF FREQUENCY"

Leuchtbalkenanzeige fur die Begrenzerwirkung. An-
gezeigt wird die erreichte Grenzfrequenz.

Einmessung

Um den VAB B4 auf den jeweils verwendeten Nominal-
pegel einzumessen, ist in folgenden Schritten vorzu-
gehen:

1. Schalter "u" in Stellung OFF bringen.

2. BASIC DEPTH an der VMS B0/B2 auf 40 p/1,6 mil
einstellen.

3. Vertikalsignal (L/R gegenphasig) 100 Hz in Pre-
view- und Modulationskan#éle einspeisen.

4. Pegel so einstellen, dal das DEPTH METER der
VMS 80/82 "140 u/5,6 mil" anzeigt.

5. Schalter "u" in Stelllung "&0 /2,4 mil" brin-
gen.

6. Mit Trimmer "PREV" Anzeige des DEPTH METER der
VMS 80/B2 auf "100 u/4,0 mil" einstellen.

7. Pegel des Prev-Signals an VYU-Metern messen.

8. Mit Trimmer "MOD" den Pegel des Mod-Signals an
den VU-Metern genau auf den Wert bringen, der
unter 7.fir die Prev-Kandle abgelesen wurde.
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Bild 4 Erforderliche AnschluBbelegung fiir VAB B4
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Bild 5 Anzeige und Bedienelemente



Technische Beschreibung

Funktionseinheiten des VAB B4

Da fur eine exakte Vorschub- und Schnittiefensteue-
rung die Preview- und Modulationssignale in gleicher
Weise behandelt werden miissen, enthalt der VAB B4
zwei identische Baugruppen zur eigentlichen Signal-
bearbeitung jeweils fiir die Preview und Modulations-
kanale, sowie eine beiden gemeinsame Steuer- und
Anzeigeeinheit (BILD 2).

Signalbearbeitung

Die Begrenzerfunktion wird durch einen Regelkreis
realisiert. Als Stellglied wird ein Tiefpal mit ge-
steuverter Grenzfrequenz verwendet. Ein aus den Ein-
gangssignalen gewonnenes Vertikalsignal durchlauft
diesen TiefpaB und wird dem Vertikalanteil des
Flankensignals mit umgekehrtem Vorzeichen in einer
Addierstufe entgegengesetzt. Das so verminderte Ver-
tikalsignal wird wiederum aus den Ausgangsleitungen
zuriickgewonnen und bildet den Ist-Wert fir den
Regelkreis, der nach Vergleich mit dem einstellbaren
Sollwert die Grenzfrequenz des Filters so steuert,
dafl die vertikale Auslenkung des Schneidstichels den
eingestellten Wert nicht Uberschreitet (BILD 1).

Die resultierende Wirkung auf das Vertikalsignal ist
demzufolge die eines gesteuerten Hochpasses (BILD 3).
Die Grenzfrequenz ist Uber den gesamten Ubertragungs-
bereich steuerbar, in der Praxis wird aber ein MWert
von 1000 Hz selten {berschritten. Erfolgt kein
Begrenzereinsatz, so liegt die Grenzfrequenz unter
0,1 Hz, das Vertikalsignal bleibt also unbeeinfluBt.

Dieses Verfahren hat den Vorteil, keine Ummatrizie-
rung der Links/Rechts-Signale in Summen- und Diffe-
renzsignale vornehmen zu missen. AuBerdem wird die
Einschaltung des steuerbaren Filters in den Haupt-
signalweg vermieden.

Der Grenzwert fir die modulierte vertikale Auslenkung
des Schneidstichels ist in 10 p-Stufen einstellbar
von 30u bis 100 g, bzw. in der Ausfbhrung VAB 84/2 in
Stufen zu 0,4 mil von 1,2 bis 4,0 mil.

Der Kompressionsgrad des Begrenzers ist auf 20:1
festgelegt (BILD 6).

Die Ansprechzeit des Begrenzers ist sehr lurz und
entstpricht praktisch der Anstiegszeit des Signals.
Hierdurch wird ein Uberschreiten des eingestellten
Grenzwertes auch bei kurzen Vertikalsignalspitzen
vermieden.

Die Abklingzeit ist einstellbar und betragt in Stel-
lung FAST ca. 200 und in Stellung SLOW ca. 700 msec
pro Freguenzdekade. Aulerdem stehen zwei Abkling-
charakteristiken zur Verfiigung:

Im Normalfall (SLOW oder FAST) ist die Abklingcharak-
teristik durch einen cosZ-#hnlichen Verlauf gekenn-
zeichnet (BILD 7). Hierdurch kbnnen sehr kurze Riick-
regelzeiten ohne Signalverzerrungen bei tiefen Fre-
quenzen realisiert werden. Die effektive Gesamtzeit
der Signalbeeinflussung wird dadurch auf ein Minimum
gebracht. Vor allem nicht mehr durch das auslisende
Signal verdeckte Raumanteile (Vertikalsignal) eines
Stereosignals bei Ausklingvorgéngen bleiben weit-
gehend unbeeinflut.

Im PCO-Mode bewirkt eine zusatzliche MaBnahme, dal
kurze Signalspitzen (<100 msec) iber den Bereich maxi-
mal einer halben Dekade der gesteuerten Grenzfrequenz
praktisch schlagartig zuriickgeregelt werden (BILD 7).
Dadurch kann die effektive Hochsteuerung des Filters
durch kurze Programmspitzen chne EinbuBe der Begren-
zerwirkung vermindert werden. Bei stark impulshalti-
gem Programm ist so eine Anpassung der Regelung an
ein hohes Spitzen-/Mittelwertverh@ltnis mbglich.
Der PCO-Mode sollte jedoch nur in den genannten Son-
derfallen angewendet werden, da mit der besonderen
Begrenzung der Signalspitzen die Entstehung von Ver-
zerrungen nicht vermieden werden kann, die allerdings
vegen der Kirze des Auftretens nicht wahrnehmbar sind.

Anzeigeeinheit

Auf einer in Hz geeichten LED-Skala wird der jeweils
von der Regelung erfaBte Freguenzbereich bis zur
Grenzfrequenz der HochpaBfunktion als Leuchtband
dargestellt.

Die Anzeige kann wahlweise fir die Preview- oder Mo-
dulationssignale erfolgen. AuBerdem enth&alt die
Anzeigeeinheit fur beide Signale je einen riicksetz-
baren Spitzenwertspeicher zur nachtréglichen Anzeige
der hiéchsten erreichten Grenzfrequenz.
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Bild 1 Regelprinzip des VAB B4
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Bild 2 Blockschaltbild des VAB B4
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